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FLOCULANTE LIQUIDO 
 

D 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Producto floculante y coagulante para las partículas en suspensión de la piscina. 
Mejora la calidad de la filtración y aumenta la limpieza y transparencia del agua. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

- ESTADO FÍSICO:      Líquido 

- ASPECTO:                 Ligeramente amarillento 

- OLOR:                       Ligero  

 
 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 

 
Añadir entre 125 ml y 750 ml por cada 50 m3 de agua, en función del estado de la misma. 
Puede hacerse directamente o diluyendo el producto previamente en agua para una mejor 
homogeneización. 
El producto es también apropiado para una dosificación en continuo, en cuyo caso se añadirá, 
en torno a 0,5ml por m3 de agua 
 

 

OBSERVACIONES 

 

- pH del agua entre 7,2 y 7,6 

- Índice de cloro entre 0,5 y 1,5 mg/l 

- Las dosis recomendadas son aproximadas y dependen de factores como son dureza del agua, 

número de bañistas, meteorología, etc. 

 

ENVASES 

 

Envasado en 5, 25, 200 y 1000 Lt 

Formatos diferentes pueden ser estudiados de forma personalizada. 


